
Descrizione del Prodotto

La piastra terminale D-UKKB 3/5 di Phoenix Contact, codice prodotto 2771023, è progettata
per l’uso con morsetti componibili universali CLIPLINE UKKB da 4 mm². Realizzata in
poliammide resistente, protegge i morsetti da polvere e contatti accidentali.

Caratteristiche Principali

– Colore: Grigio

– Materiale: Poliammide (PA)

– Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

Dimensioni

– Lunghezza: 67,2 mm

– Larghezza: 2,5 mm

– Altezza: 52 mm

Condizioni Ambientali

– Temperatura ambiente (operativa): da -60 °C a 105 °C

– Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto): da -25 °C a 60 °C (per breve durata, non
oltre 24 ore, da -60 °C a +70 °C)

– Temperatura ambiente (montaggio): da -5 °C a 70 °C

– Temperatura ambiente (attivazione): da -5 °C a 70 °C

– Umidità relativa consentita (stoccaggio/trasporto): dal 30% al 70%

Conformità Ambientale

– Conforme alla direttiva RoHS

Informazioni Aggiuntive



– Peso: 0,005 kg

– Codice EAN: 4017918068172

– Unità per confezione: 50 pezzi

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale di Phoenix Contact.


