
Descrizione del Prodotto

Il FBS 10-6 è un ponticello a innesto progettato per il sistema CLIPLINE complete di
Phoenix Contact. Questo componente consente di collegare elettricamente fino a 10
morsetti in un’unica operazione, facilitando la distribuzione del potenziale all’interno dei
quadri elettrici.

Caratteristiche Tecniche

Numero di posizioni: 10

Passo: 6,2 mm

Corrente nominale: 32 A

Tensione nominale: 800 V

Materiale del contatto: Rame

Materiale isolante: PA (poliammide)

Colore: Rosso

Dimensioni: Larghezza: 60,3 mm; Altezza: 23 mm; Profondità: 23 mm

Metodo di montaggio: Innestabile

Vantaggi

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di collegare fino a 50 morsetti nei due vani del sistema
CLIPLINE complete in un’unica operazione, ottimizzando il tempo di installazione e
garantendo una connessione elettrica affidabile.

Compatibilità

Il FBS 10-6 è compatibile con i morsetti della serie CLIPLINE complete di Phoenix Contact,
offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni nel campo dell’automazione
industriale.

Note



Le specifiche tecniche possono variare in base all’applicazione specifica e al tipo di morsetto
utilizzato. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica del produttore per ulteriori
dettagli.


