
Descrizione del prodotto

La piastra di separazione ATP-STTB 4 è progettata per l’uso con le serie di morsettiere
CLIPLINE PTTB e STTB. Serve a separare elettricamente e meccanicamente le sezioni
all’interno di una morsettiera, garantendo un’installazione sicura e ordinata.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/3030747/2263937?utm
_source=openai))

Caratteristiche principali

– Profondità: 53 mm

– Larghezza: 2 mm

– Altezza: 88,7 mm

– Colore: grigio

– Materiale: poliammide (PA)

– Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

– Temperatura di esercizio: da -60 °C a +110 °C

– Compatibile con le serie CLIPLINE PTTB e STTB

Applicazioni

La piastra di separazione ATP-STTB 4 è ideale per l’uso in quadri elettrici e sistemi di
automazione industriale, dove è necessario separare e isolare sezioni di morsettiere per
motivi di sicurezza e organizzazione.

Conformità ambientale

Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, garantendo un impatto ambientale
ridotto durante il suo ciclo di vita.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica fornita dal produttore.


