
Descrizione del Prodotto

Il morsetto componibile per conduttori di terra ST 4-QUATTRO-PE, codice prodotto
3031461, è progettato per connessioni affidabili e sicure in applicazioni industriali.
([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-conduttor
i-di-terra-st-4-quattro-pe-3031461?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

– Numero di connessioni: 4
– Tipo di connessione: Connessione a molla
– Numero di piani: 1
– Sezione del conduttore: da 0,08 mm² a 6 mm²
– Tipo di montaggio: Guida DIN NS 35/7,5, NS 35/15
– Colore: Giallo-verde

Dimensioni

– Larghezza: 6,2 mm
– Altezza su NS 35/7,5: 36,5 mm
– Altezza su NS 35/15: 44 mm
– Lunghezza: 87 mm

Materiali e Normative

– Materiale isolante: Poliammide (PA)
– Classe di infiammabilità: UL94 V-0
– Conforme alle normative: IEC 60947-7-2, DIN EN 45545-2

Vantaggi

– Possibilità di siglatura supplementare
– Basse resistenze di contatto
– Punti di connessione protetti contro la corrosione
– Testato per applicazioni ferroviarie

Applicazioni

Adatto per l’uso in settori come l’industria ferroviaria, la costruzione di macchine e impianti,
e l’industria dei processi.



([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-conduttor
i-di-terra-st-4-quattro-pe-3031461?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, consultare la documentazione
fornita dal produttore.
([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-conduttor
i-di-terra-st-4-quattro-pe-3031461?utm_source=openai))


