Descrizione del Prodotto

I1 PILZ 400449, noto come PIT es Set3s-5 s, € un pulsante di arresto di emergenza (E-STOP)
con blocco di contatti incluso, completo di custodia per montaggio superficiale. Il set
comprende un pulsante E-STOP illuminato con simbolo e logo E-STOP, oltre a un blocco di
contatti con monitoraggio. Dispone di 2 contatti normalmente chiusi (N/C) e terminali a vite.

Dati Generali

Approvazioni: CE, EAC (Eurasian), TUV
Autocontrollo: Si

Lampada: LED

Colore della lampada: Giallo

Dati Elettrici

Tensione di alimentazione: 12 - 30 VAC/DC
Corrente minima del contatto: 1 mA

Dati Ambientali

Temperatura ambiente: da -25 a 55 °C
Grado di inquinamento: 3

Dati Meccanici

Posizione di montaggio: Qualsiasi
Terminali di connessione: Terminali a vite
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondita): 72 mm x 103 mm x 72 mm
Diametro: 55 mm

Peso netto: 178 g



Peso lordo: 207 g

Conformita Ambientale

Direttiva RoHS: 2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformita RoHS: Si

Eccezioni RoHS: No

Conformita REACh: Non contiene sostanze SVHC
Sostanze incluse REACh: Piombo

Percentuale del contaminante: > 0,1%

Numero CAS: 7439-92-1

Voce SCIP disponibile: 0

Classificazione WEEE (08/2018): 5 dispositivi (dimensione di alimentazione < 50 cm)
Dati Commerciali

Versione ECLASS: ECLASS-13

Riferimento ECLASS: 27371244

Versione ETIM: ETIM-9.0

Gruppo di riferimento ETIM: EG000017
Caratteristica di riferimento ETIM: EC002034
UNSPSC 25: 46171620

GTIN: 4046548071634

Volume: 0 dm3

Codice del sistema armonizzato: 85371098



Tipo di numero tariffario: TARIC

Utilizzo del numero tariffario: Esportazione, Importazione
Quantita per unita di imballaggio: 1

Download

Certificazioni:

Certificato (TUV) B-020132-0226-R01

Manuale d’uso:

Manuale d’'uso PIT es Set/1 (1002542-07)



