
Descrizione del Prodotto

Il relè di sicurezza Pilz PNOZ 1, codice prodotto 475695, è progettato per garantire la
sicurezza nelle applicazioni industriali. Funziona con una tensione di alimentazione di 24 V
DC e offre 3 contatti normalmente aperti (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC).

Specifiche Tecniche

Tensione di Alimentazione: 24 V DC

Consumo di Potenza: 3,5 W

Frequenza Operativa: 50 – 60 Hz

Contatti: 3 NO + 1 NC

Tensione Nominale dei Contatti: 250 – 400 V AC

Corrente Nominale dei Contatti: 8/5 A

Potenza di Commutazione Nominale: 2000 VA

Classe di Protezione: IP40

Temperatura Operativa: da -10°C a +55°C

Dimensioni (L x A x P): 87 x 90 x 121 mm

Peso: 0,46 kg

Applicazioni

Il relè di sicurezza Pilz PNOZ 1 è ideale per l’implementazione di circuiti di sicurezza in
macchinari e sistemi di automazione industriale, garantendo un arresto sicuro in situazioni
di emergenza.

Certificazioni

Il prodotto è conforme alle normative CE, UL e TÜV, assicurando elevati standard di
sicurezza e qualità.


