
Nome del prodotto

PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm

Codice articolo

506335

Descrizione

Il PSEN ma1.4p-52 è un sensore magnetico di sicurezza progettato per il monitoraggio
affidabile delle posizioni di sicurezza. Con una distanza di attivazione di 10 mm, garantisce
un funzionamento sicuro e preciso in applicazioni industriali.

Caratteristiche principali

– Distanza di attivazione: 10 mm
– Design compatto per un’installazione flessibile
– Elevata affidabilità e durata nel tempo
– Adatto per applicazioni in ambienti industriali gravosi

Applicazioni

Il sensore PSEN ma1.4p-52 è ideale per il monitoraggio di porte, sportelli e altri dispositivi
di protezione in macchinari industriali, garantendo la sicurezza degli operatori e la
conformità alle normative vigenti.

Conformità

Conforme alle normative di sicurezza internazionali, assicurando un elevato standard di
protezione nelle applicazioni industriali.

Accessori

Per un’installazione ottimale, sono disponibili adattatori e connettori compatibili, come
l’adattatore PSEN ma, che facilita il collegamento del sensore ai sistemi di controllo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la



documentazione ufficiale fornita da Pilz o di contattare il supporto tecnico autorizzato.


