
Nome del prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico Pilz PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit

Codice prodotto

506408

Descrizione

Interruttore di sicurezza magnetico con 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto
normalmente chiuso (NC), connettore maschio M8 a 4 pin, design quadrato, LED di stato,
grado di protezione IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza 13 mm. Fornito con
attuatore.

Specifiche tecniche

Tipo di azionamento

Magnete

Tipo di uscita di commutazione

Contatto Reed

Tipo di collegamento elettrico

Connettore M8 a 4 pin

Numero di uscite a contatto di sicurezza

2

Materiale della custodia

Plastica

Dimensioni del sensore

Lunghezza: 13 mm



Larghezza: 36 mm

Altezza: 26 mm

Distanza di commutazione

ON: 25 mm

OFF: 6 mm

Livello di prestazione secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Temperatura ambiente

-10…55 °C

Grado di protezione (IP)

IP67

Indicatore di stato

Sì

Adatto per funzioni di sicurezza

Sì

Certificazioni

CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sull’installazione, consultare il manuale del prodotto
fornito dal produttore.


