
Descrizione del Prodotto

L’attuatore Pilz PSEN 1.2-20 (codice prodotto 515120) è progettato per l’uso con
interruttori di sicurezza magnetici. Presenta una forma cilindrica M30 con un’altezza di 13
mm e offre un grado di protezione IP67, garantendo resistenza alla polvere e all’acqua. La
distanza di commutazione varia tra 8 e 12 mm, a seconda dell’attuatore utilizzato.

Specifiche Tecniche

Approvazioni: CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV

Categoria ATEX: II 3GD EEx nC IIC T6

Temperatura Ambiente: da -25 °C a 70 °C

Resistenza alle Vibrazioni: Conforme alla norma EN 60947-5-2

Resistenza agli Urti: 30g

Grado di Inquinamento: 3

Materiale della Custodia: PBT (Polibutilentereftalato)

Dimensioni: Profondità 16 mm

Peso Netto: 20 g

Peso Lordo: 21 g

Conformità Ambientale

Direttiva RoHS: 2011/65/UE, 2015/863/UE

Conformità RoHS: Sì

Esenzioni RoHS: No

Conformità REACh: Non contiene sostanze SVHC

Classificazioni Commerciali



ECLASS Versione: ECLASS-9.1

Riferimento ECLASS: 27272404

ETIM Versione: ETIM-7.0

Riferimento ETIM: EC001487

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione
ufficiale fornita da Pilz o di contattare un distributore autorizzato.


