
Descrizione del Prodotto

L’interruttore di sicurezza magnetico Pilz PSEN 2.1p-20/8mm/1switch (codice prodotto
522120) è progettato per il monitoraggio sicuro delle posizioni delle protezioni, garantendo
un’elevata affidabilità e durata grazie all’assenza di usura meccanica.

Caratteristiche Principali

– Operazione magnetica senza contatto

– Design quadrato compatto

– Connessione singola o in serie

– Grado di protezione IP65/IP67

– Approvazioni UL, cUL, ATEX

Specifiche Tecniche

– Contatti: 1 NO, 1 NC

– Distanza di attivazione: 8 mm

– Distanza di disattivazione: 26 mm

– Tensione operativa: 24 VDC

– Tipo di connessione: Connettore M8 a 4 pin

– Indicatore di stato: No

– Grado di protezione: IP65, IP67

– Approvazioni: cUL, TUV, UL

– Peso netto: 0,0375 lbs

– Peso lordo: 0,0551 lbs

Vantaggi



– Economico

– Assenza di usura meccanica per una lunga durata

– Resistente a urti e vibrazioni

Applicazioni

Ideale per applicazioni che richiedono un’elevata categoria di sicurezza, ambienti con forte
presenza di sporco o con rigorose normative igieniche.

Documentazione

– Scheda tecnica

– Guida alla selezione

– Catalogo accessori

– Supplemento al catalogo

– Flyer del prodotto

– Guida all’installazione

– Manuale di istruzioni

Note

L’interruttore è fornito senza attuatore.


