
Descrizione del Prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico 1NO/1NC, design quadrato, con cavo da 10 m (PUR),
grado di protezione IP6K9K, distanza di funzionamento 8 mm, altezza 13 mm. Fornito senza
attuatore.

Specifiche Tecniche

– Tipo: PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
– Numero di contatti: 1 NO / 1 NC
– Forma: Quadrata
– Grado di protezione: IP6K9K
– Distanza di funzionamento: 8 mm
– Altezza: 13 mm
– Lunghezza cavo: 10 m (PUR)
– Peso: 0,34 kg

Certificazioni

– TÜV
– EAC
– UL
– ECOLAB

Applicazioni

Adatto per applicazioni con PSEN ix1.

Condizioni di Fornitura

Fornito in confezione da 1 pezzo senza attuatore.

Codice Prodotto

522127

EAN

4046548026740



Paese di Origine

CH

Codice Tariffario

85365019

Dimensioni del Sensore

– Larghezza: 26 mm
– Altezza: 36 mm
– Lunghezza: 13 mm

Distanza di Commutazione

– Distanza di commutazione garantita OFF: 26 mm
– Distanza di commutazione garantita ON: 8 mm

Temperatura Ambiente

-25°C a 70°C

Tensione di Alimentazione Nominale

24 V DC

Tipo di Tensione

DC

Grado di Protezione

IP67/IP69

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto.


