
Il prodotto PILZ 524122 è un interruttore di sicurezza magnetico, modello PSEN 1.1p-22. Si
tratta di un sensore di prossimità magnetico progettato per applicazioni di sicurezza
industriale.

Caratteristiche principali

Il sensore è dotato di due contatti normalmente aperti (2NO) e presenta una distanza di
commutazione di 8 mm. È progettato per funzionare con una tensione operativa di 24 VDC e
dispone di un connettore M8 a 4 pin per il collegamento elettrico. Il dispositivo non include
un indicatore di stato.
([galco.com](https://www.galco.com/524122-pilz.html?srsltid=AfmBOoqqyEPeymNkAZGVL4
VKcZGx90PJhawEpwkcpgvEqDjGuBcr4S6m&utm_source=openai))

Specifiche tecniche

Il sensore ha una lunghezza di 13 mm, una larghezza di 36 mm e un’altezza di 26 mm. È
realizzato in plastica e ha un grado di protezione IP65/IP67, rendendolo adatto per ambienti
industriali. Il dispositivo è certificato cUL, TUV e UL.
([galco.com](https://www.galco.com/524122-pilz.html?srsltid=AfmBOoqqyEPeymNkAZGVL4
VKcZGx90PJhawEpwkcpgvEqDjGuBcr4S6m&utm_source=openai))

Note

Si prega di notare che il modello PILZ 524122 è stato dichiarato obsoleto. Il produttore
suggerisce come alternativa il modello 504222, che presenta caratteristiche simili.
([radward.co.uk](https://www.radward.co.uk/pilz/524122?utm_source=openai))


