
Descrizione del Prodotto

Il connettore Pilz PSEN/PDP67 M12-8sm (codice articolo 540334) è un connettore a innesto
a 8 poli, con connettore dritto M12 codificato A e connessione a vite. È progettato per
garantire connessioni affidabili in ambienti industriali.

Caratteristiche Tecniche

– **Numero di poli:** 8
– **Tipo di connettore:** M12 dritto, codificato A
– **Tipo di connessione:** Vite
– **Materiale dell’anello filettato:** Zinco pressofuso nichelato
– **Diametro esterno del cavo supportato:** 6-8 mm
– **Corrente nominale:** 2 A
– **Grado di protezione:** IP67
– **Intervallo di temperatura operativa:** -40°C a +85°C
– **Peso netto:** 0,045 lbs (circa 20,4 g)
– **Approvazioni:** UL

Applicazioni

Questo connettore è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni sicure e
resistenti in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione IP67 e all’ampio intervallo di
temperatura operativa.

Note

Assicurarsi che il diametro del cavo utilizzato rientri nell’intervallo supportato di 6-8 mm
per garantire una connessione ottimale.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina del prodotto sul sito del produttore o presso i
distributori autorizzati.


