
Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento Pilz 540342 è un cavo preassemblato progettato per l’uso con i
sensori PSEN. È dotato di un connettore femmina M12 a 8 pin su un’estremità e di un
connettore maschio M12 a 8 pin sull’altra, entrambi diritti e codificati A. Il cavo ha una
lunghezza di 10 metri ed è realizzato in PUR di colore giallo RAL1003, adatto per l’uso in
catene portacavi.

Specifiche Tecniche

– Tipo di cavo: PUR
– Colore: Giallo RAL1003
– Adatto per catene portacavi: Sì
– Numero di pin: 8
– Tipo di connettore: M12 dritto maschio a M12 dritto femmina, codifica A
– Lunghezza del cavo: 10 metri
– Corrente nominale: 2 A
– Temperatura di esercizio: da -25°C a +80°C
– Approvazioni: CE, cULus

Applicazioni

Questo cavo è ideale per collegare sensori PSEN in applicazioni industriali che richiedono
connessioni affidabili e resistenti, specialmente in ambienti con movimenti dinamici dove
l’uso di catene portacavi è necessario.

Certificazioni

Il cavo Pilz 540342 è conforme alle certificazioni CE e cULus, garantendo la conformità agli
standard di sicurezza e qualità internazionali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione tecnica fornita dal produttore.


