
Descrizione del Prodotto

Il PILZ 774738 è un relè di sicurezza della serie PNOZ X4, progettato per monitorare
circuiti di arresto di emergenza e protezioni mobili. Fornisce un controllo affidabile per
garantire la sicurezza delle operazioni industriali.

Specifiche Tecniche

– Numero di Uscite: 4
– Uscite di Sicurezza: 3 contatti normalmente aperti (NO)
– Uscite Ausiliarie: 1 contatto normalmente chiuso (NC)
– Tensione di Alimentazione: 230 V AC
– Tipo di Tensione per l’Attivazione: AC
– Valutazione degli Ingressi: Canale singolo e doppio
– Con Ingresso di Avvio: Sì
– Con Circuito di Feedback: Sì
– Categoria di Sicurezza: 4 secondo EN 954-1
– Temperatura di Funzionamento: da -10°C a +55°C
– Connessione Elettrica: Morsetti a vite
– Montaggio: Su guida DIN
– Dimensioni (L x A x P): 45 mm x 87 mm x 121 mm
– Approvazioni: BG BIA, UL, TÜV

Applicazioni

Il relè di sicurezza PILZ 774738 è adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di
emergenza, dispositivi di protezione optoelettronici e sensori tattili, garantendo un elevato
livello di sicurezza nelle applicazioni industriali.

Caratteristiche Aggiuntive

– Funzione di Avvio: Automatico, manuale o monitorato
– Funzione di Muting: No
– Con Terminali Rimovibili: No

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sull’installazione, consultare il manuale del prodotto
fornito dal produttore.


