
Descrizione del Prodotto

Il PILZ PNOZ 8 24VDC (codice articolo 774760) è un relè di sicurezza autonomo progettato
per il monitoraggio di arresti di emergenza e porte di sicurezza. Supporta configurazioni di
ingresso a uno o due canali con o senza rilevamento di cortocircuiti tra i contatti. Le uscite
includono 3 contatti normalmente aperti (N/O), 1 contatto normalmente chiuso (N/C) e 2
uscite a stato solido (SC). L’alimentazione è di 24 V DC, con una larghezza di 90 mm e
terminali a vite integrati.

Specifiche Tecniche

Versione: Unità di base

Montaggio su guida DIN: Sì

Morsetti rimovibili: No

Tipo di tensione di alimentazione: DC

Tensione di alimentazione: 24 V DC

Valutazione degli ingressi: A uno e due canali

Funzione mute: No

Anello di retroazione: Sì

Performance Level secondo EN ISO 13849-1: Livello e

Larghezza: 90 mm

Altezza: 87 mm

Profondità: 121 mm

Approvazione TÜV: Sì

Applicazioni

Il relè di sicurezza PNOZ 8 è ideale per il monitoraggio di arresti di emergenza e porte di
sicurezza, garantendo un elevato livello di sicurezza nelle applicazioni industriali.



Note

Per apparecchi con una potenza nominale superiore a 12 kW, è necessario il consenso del
gestore della rete (applicabile in Germania; potrebbero esserci differenze in altri Paesi).


