
Descrizione del prodotto

Il raccordo RACCORDITALIA 130114 è una Ti a 90° F.F. (femmina-femmina) in ghisa
malleabile zincata, conforme alla normativa UNI EN 10242, classe “A”, con filettatura ISO
7/1 e zincatura secondo EN 10240.
([raccorditalia.it](https://www.raccorditalia.it/raccordi-filettati/?utm_source=openai))

Materiale

Realizzato in ghisa malleabile zincata, garantisce elevata resistenza meccanica e alla
corrosione.
([raccorditalia.it](https://www.raccorditalia.it/raccordi-filettati/?utm_source=openai))

Dimensioni

Disponibile in diverse misure, tra cui:

1/2″
3/4″
1″
1 1/4″
1 1/2″
2″

Applicazioni

Adatto per impianti idraulici, di riscaldamento e gas, sia in ambito civile che industriale.
([raccorditalia.it](https://www.raccorditalia.it/raccordi-filettati/?utm_source=openai))

Certificazioni

Certificato DVGW (W534) e conforme alla norma ISO 9001/TÜV NORD, garantendo qualità
e sicurezza.
([raccorditalia.it](https://www.raccorditalia.it/raccordi-filettati/?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e disponibilità, consultare il catalogo ufficiale di Raccorditalia o
contattare il servizio clienti.
([raccorditalia.it](https://www.raccorditalia.it/raccordi-filettati/?utm_source=openai))


