
Descrizione del Prodotto

L’azionatore AZM 161-B6 è un componente mobile progettato specificamente per dispositivi
di sicurezza girevoli. È particolarmente adatto per applicazioni in cui è necessario garantire
la sicurezza attraverso la corretta chiusura di porte o protezioni mobili.

Dati per l’Ordine

Codice: AZM 161-B6

Codice articolo (codice d’ordine): 101144420

EAN (European Article Number): 4030661283210

eCl@ss number, versione 12.0: 27-27-26-06

ETIM number, versione 7.0: EC001487

Dati Generali

Livello di codifica secondo EN ISO 14119: ridotta

Materiale dell’azionatore: acciaio temperato (V2A)

Peso lordo: 36 g

Dati Meccanici

Tipo di azionatore: mobile

Osservazioni

Nota (generale):

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato largo
dell’azionatore: 95 mm, regolabile “a” con una chiave a brugola SW 2,5 mm.

Minimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza girevoli sul lato stretto
dell’azionatore: 95 mm, regolabile “b” con una chiave a brugola SW 2,5 mm.

L’asse di rotazione ed il bordo superiore dell’elettroserratura più 11 mm devono formare un



piano.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda
tecnica e il manuale d’istruzioni disponibili sul sito ufficiale di Schmersal.


