
Descrizione del Prodotto

Il codice prodotto SCHMERSAL 101166285 corrisponde al modello T1K 335 ST-AS, un
interruttore di sicurezza progettato per garantire la protezione di persone e macchinari in
ambienti industriali.
([products.schmersal.com](https://products.schmersal.com/it_IT/t1k-335-st-as-103000119.ht
ml?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

L’interruttore T1K 335 ST-AS è dotato di indicatori LED per segnalare lo stato operativo:

LED giallo: indica lo stato del Canale 1 / AS-i SaW Bit 0.1.
LED verde/rosso (LED AS-i Duo): segnala la tensione di alimentazione, errori di
comunicazione o se l’indirizzo slave è impostato a 0.
LED giallo: mostra lo stato del Canale 2 / AS-i SaW Bit 2.3.

([products.schmersal.com](https://products.schmersal.com/it_IT/t1k-335-st-as-103000119.ht
ml?utm_source=openai))

Documentazione Disponibile

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, sono disponibili i seguenti
documenti:

Manuale d’istruzioni e dichiarazione UE di conformità.
Certificazione UL.
Certificazione AS-Interface Safety at Work.
Libreria SISTEMA-VDMA.

([products.schmersal.com](https://products.schmersal.com/it_IT/t1k-335-st-as-103000119.ht
ml?utm_source=openai))

Immagini e Disegni Tecnici

Sono disponibili immagini del prodotto e disegni quotati per facilitare l’integrazione e
l’installazione:

Immagine del prodotto (foto singola per catalogo).
Disegno quotato del dispositivo base.



Disegno quotato dell’azionatore.
Diagramma della corsa di azionamento.

([products.schmersal.com](https://products.schmersal.com/it_IT/t1k-335-st-as-103000119.ht
ml?utm_source=openai))

Note

Le specifiche tecniche e le certificazioni possono variare nel tempo. Si consiglia di
consultare la documentazione ufficiale fornita da Schmersal per le informazioni più
aggiornate.


