
Descrizione del Prodotto

Interruttore di sicurezza Schmersal progettato per garantire la protezione in applicazioni
industriali, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 1101145117

Categoria IP: IP65

Temperatura di Funzionamento: -25°C … +65°C

Tensione di Isolamento Nominale: 250 VAC

Resistenza alla Tensione Impulsiva Nominale: 2,5 kV

Corrente Termica Continua: 2,5 A

Categoria d’Uso AC-15: 230 VAC / 2 A

Categoria d’Uso DC-13: 24 VDC / 1 A

Elemento di Commutazione: Contatti di apertura (NC)

Principio di Comando: Commutazione lenta

Frequenza di Commutazione: 120 operazioni/ora

Materiale dei Contatti Elettrici: Argento

Dimensioni

Lunghezza: 36 mm

Larghezza: 111,5 mm

Altezza: 92 mm

Note



L’angolo di apertura impostato in fabbrica è di 4°. La cerniera aggiuntiva include il
materiale per il montaggio ed è ordinabile con la descrizione TES/S/45.

Per ulteriori dettagli e per confermare le specifiche, ti invitiamo a consultare la
documentazione ufficiale di Schmersal o a contattare direttamente il produttore.


