Ecco la scheda tecnica del prodotto SCHNEIDER 48076:
Descrizione del Prodotto

Interruttore Masterpact NW25H1, 25004, 4 poli, Fisso, senza sganciatore. Gamma prodotto:
Masterpact NW. Tipo di prodotto o componente: base interruttore. Nome abbreviato:
Masterpact NW25. Nome interruttore: Masterpact NW25H1. Posizione neutro: sinistra. Tipo
di rete: CA. Calibro interruttore: H1. Categoria di utilizzazione: categoria B.

Caratteristiche Tecniche

Tipo Prodotto: Interruttore di protezione per trasformatori e motori
Adatto per montaggio su guida a cappello: NO

Azionamento a motore integrato: NO

Azionamento a motore opzionale: SI

Con sganciatore di minima tensione: NO

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 65 kA
Corrente nominale permanente Iu: 2500 A

Esecuzione dell’elemento di azionamento: pulsante

Grado di protezione (IP): IP30

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura: 0

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo: 0

Numero di contatti ausiliari, invertitori: 5

Numero di poli: 4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale: dietro

Protezione dalle dispersioni a terra integrata: NO



Segnalatore di intervento presente: NO

Tensione nominale: 690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale: collegamento su guida
Tipologia costruttiva dell’apparecchio: apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Documentazione

Certificato REACH

Manuale utente

Scheda tecnica WEB

Manuale installazione

Certificazione materiali pericolosi

Profilo ambientale

Catalogo prodotto

Per ulteriori dettagli, e possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del
produttore.



