Descrizione del Prodotto

La manovra rotativa rossa A9A27006 e un accessorio della gamma Acti9 di Schneider
Electric, progettato per dispositivi modulari come iC60, iID e iSW-NA. Questo meccanismo
di comando rotativo puo essere montato frontalmente o lateralmente sull’involucro, offrendo
una soluzione versatile per il controllo degli interruttori.

Caratteristiche Principali

- **Compatibilita**: Adatta per i dispositivi iC60, iID e iSW-NA.

- ¥*Montaggio**: Puo essere installata frontalmente o lateralmente sull’involucro.
- **Colore**: Maniglia di colore rosso per una chiara identificazione.

- **Bloccaggio**: Possibilita di chiusura a lucchetto in posizione OFF, con un massimo di 3
lucchetti.

- **Protezione**: Grado di protezione IP55, garantendo resistenza alla polvere e agli spruzzi
d’acqua.

Specifiche Tecniche

- *Tipo di prodotto**: Manovra rotativa.

- *Modalita di montaggio**: Estraibile o fisso.

- **Posizione di montaggio**: Frontale o laterale.

- **Materiale**: Termoplastica autoestinguente sviluppata da Schneider Electric.
- **Diametro del lucchetto**: Da 5 mm a 8 mm.

Funzionalita Aggiuntive

- **Pulsante di test**: Presente sulla parte anteriore per la verifica del funzionamento
dell’iID.

- **Sicurezza**: Impedisce 'apertura della porta quando il dispositivo € in posizione ON.

Informazioni Ambientali



- **Imballaggio**: Realizzato con cartone riciclato, con un contenuto minimo del 70%.
- ¥*Programma di ritiro**: Non incluso in un programma globale di recupero.
Certificazioni e Conformita

- **Conformita RoHS**: Conforme alla direttiva EU RoHS.

- *Dichiarazione REACh**: Disponibile.

- **Profilo Ambientale del Prodotto**: Disponibile.

Dimensioni e Peso

- **Altezza**: 6,7 cm.

- **Larghezza**: 12,5 cm.

- **Lunghezza**: 47,5 cm.

- ¥**Peso**: 658 g.

Garanzia

- **Periodo di garanzia**: 18 mesi.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di
Schneider Electric o contattare un rappresentante autorizzato.



