
Descrizione del Prodotto

Il modulo di contatti ausiliari SCHNEIDER LA1DN40 è progettato per l’installazione frontale
su contattori della serie TeSys D. Fornisce quattro contatti normalmente aperti (4NO) per
l’espansione delle funzionalità di commutazione.

Compatibilità

Compatibile con i contattori Schneider delle serie TeSys D, inclusi i modelli LC1D09,
LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38, LC1D40, LC1D50, LC1D65, LC1D80,
LC1D95, LC1D115 e LC1D150.

Configurazione dei Contatti

Il modulo è dotato di quattro contatti normalmente aperti (4NO), che consentono l’aggiunta
di ulteriori circuiti di controllo o segnalazione.

Montaggio

Progettato per il montaggio frontale sui contattori compatibili, facilitando l’installazione e
l’integrazione nel sistema esistente.

Terminazione

Utilizza connessioni a vite per garantire un collegamento sicuro e affidabile.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono l’espansione dei contatti ausiliari nei
sistemi di controllo motore e automazione.

Note

Assicurarsi che il modulo sia installato da personale qualificato e che sia compatibile con il
contattore in uso. Consultare la documentazione tecnica del produttore per ulteriori dettagli
e specifiche.


