
Nome del prodotto

Modulo soppressore TeSys Deca, circuito RC, 24…48V AC

Codice prodotto

LA4DA1E

Descrizione

Il modulo soppressore LA4DA1E è progettato per la protezione delle bobine dei contattori
TeSys Deca, riducendo le sovratensioni transitorie generate durante l’apertura del circuito.
Utilizza un circuito RC per limitare la tensione transitoria a un massimo di 3 volte la
tensione nominale della bobina (3 Uc).
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Compatibilità del prodotto

Compatibile con contattori TeSys Deca a 3 poli, modelli LC1D80…D150.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Modalità di montaggio

Installazione mediante viti.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Tecnologia di soppressione

Circuito RC.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Tensione del circuito di controllo

24…48 V AC, 50/60 Hz.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))



Tensione di picco massima

3 Uc.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Temperatura ambiente di funzionamento

-25…55 °C.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Temperatura ambiente di stoccaggio

-40…80 °C.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Conformità ambientale

Il prodotto è conforme alle normative ambientali RoHS e REACh, privo di metalli pesanti
tossici e mercurio.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))

Garanzia

18 mesi.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LA4DA1E/tesys-deca-suppressor-module-rc-circui
t-24-48v-ac/?utm_source=openai))


