Descrizione del Prodotto

Il coprimorsetto lungo Schneider Electric LV432594 e un accessorio di isolamento
progettato per dispositivi a 4 poli delle serie ComPacT NSX 400/630 ed EasyPact CVS
400/630. Questo componente protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione
ed e utilizzato per il collegamento frontale con cavi o barre isolate. Puo essere montato sia a
monte che a valle di dispositivi fissi, plug-in o estraibili, consentendo di raggiungere la
distanza di manovra richiesta dalla norma IEC 60947-2. 1l passo & di 45 mm e offre un grado

di protezione IP40 e una protezione contro gli impatti meccanici IK07.
Caratteristiche Tecniche

- Tipo di prodotto: Coprimorsetto lungo

- Compatibilita: ComPacT NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630

- Numero di poli: 4

- Passo del collegamento: 45 mm

- Grado di protezione: IP40

- Protezione contro impatti meccanici: IKO7

- Montaggio: A monte e a valle di dispositivi fissi, plug-in o estraibili
- Normativa: Conforme alla norma IEC 60947-2

Informazioni Ambientali

- Impronta di carbonio: 2 kg CO2 equivalente
- Confezione: Realizzata con cartone riciclato (minimo 70%)

Documentazione
- Scheda tecnica: Disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare la documentazione

ufficiale fornita da Schneider Electric.



