
Descrizione del Prodotto

La spina industriale Schneider Electric PKX32M735 della serie PratiKa è progettata per
applicazioni professionali in ambienti gravosi. Supporta una corrente nominale di 32 A e una
tensione operativa trifase compresa tra 380 e 415 V AC. Il corpo è realizzato in materiale
termoplastico autoestinguente, garantendo un grado di protezione IP67, che assicura
resistenza a polvere, immersioni e urti (IK08).
([shop.puntoluce.net](https://shop.puntoluce.net/Schneider-PKX32M735-spina-3P%2BN%2B
T-32A-380V-6H-IP67?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Modello: PKX32M735
Serie: PratiKa
Tipologia: Spina industriale 3P+N+T
Corrente nominale: 32 A
Tensione operativa: 380–415 V AC
Frequenza: 50/60 Hz
Posizione terra: 6 ore (standard IEC)
Materiale del corpo: Termoplastico autoestinguente (grigio RAL 7035)
Colore inserti: Rosso (codifica tensione)
Collegamento: Fast Connection per cavi da 2,5 a 6 mm²
Contatti: Ottone placcato nichel
Grado di protezione: IP67 (IEC 60529)
Resistenza agli urti: IK08 (EN 62262)
Resistenza al calore: Fino a 850 °C (IEC 60695‑2‑11)
Sezione cavo: Ø 11,5–21 mm (PG21 passacavo)
Temperatura d’esercizio: –25…+40 °C (fino a 2000 m)
Dimensioni: 160 × 102 × 102 mm
Peso: Circa 0,33 kg
Normative: IEC 60309‑1/2
Certificazioni: CE, IP/LVD, WEEE, RoHS

([shop.puntoluce.net](https://shop.puntoluce.net/Schneider-PKX32M735-spina-3P%2BN%2B
T-32A-380V-6H-IP67?utm_source=openai))

Applicazioni

La spina PKX32M735 è ideale per l’utilizzo in macchinari industriali, cantieri, impianti



esterni e apparecchiature che richiedono elevata resistenza ambientale. La sua robustezza e
affidabilità la rendono adatta per ambienti difficili e applicazioni professionali.
([shop.puntoluce.net](https://shop.puntoluce.net/Schneider-PKX32M735-spina-3P%2BN%2B
T-32A-380V-6H-IP67?utm_source=openai))

Contenuto della Confezione

La confezione include una spina Schneider Electric PKX32M735.
([shop.puntoluce.net](https://shop.puntoluce.net/Schneider-PKX32M735-spina-3P%2BN%2B
T-32A-380V-6H-IP67?utm_source=openai))


