
Descrizione del Prodotto

Il TSXDMZ28DTK è un modulo I/O a stato solido discreto della serie Modicon TSX Micro di
Schneider Electric. Questo modulo offre 16 ingressi discreti e 12 uscite discrete, progettato
per applicazioni di automazione industriale che richiedono un controllo preciso e affidabile.

Caratteristiche Principali

– **Ingressi Discreti:** 16 ingressi a 24V DC, compatibili con sensori di prossimità a 2 o 3
fili.

– **Uscite Discrete:** 12 uscite a stato solido con logica positiva, ciascuna con una capacità
di corrente di 0,5A.

– **Tensione di Isolamento:** 1500V tra ingressi, uscite e alimentazione.

– **Consumo di Corrente:** 132mA.

– **Dissipazione di Potenza:** 3,5W per modulo in uscita, 0,15W per canale in uscita, 5W in
ingresso.

– **Peso:** 0,33 kg.

Applicazioni

Il modulo TSXDMZ28DTK è ideale per applicazioni di controllo in infrastrutture, macchine e
processi di produzione, offrendo precisione, flessibilità e produttività migliorata.

Conformità agli Standard

Conforme agli standard IEC 1131-2 Tipo 1, garantendo affidabilità e sicurezza nelle
applicazioni industriali.

Note

Il prodotto è stato dichiarato fuori produzione il 31 dicembre 2019, con fine del servizio
prevista per il 31 dicembre 2026. Si consiglia di verificare la disponibilità e le alternative
presso il fornitore.


