
Descrizione del Prodotto

Il VW3A8306RC è un terminatore di linea Modbus con connettore RJ45, progettato per
essere utilizzato all’estremità di una linea RS485. Questo accessorio garantisce la corretta
terminazione del bus Modbus, migliorando l’affidabilità della comunicazione.

Caratteristiche Principali

– Tipo di accessorio: Terminatore di linea

– Tipo di bus: Modbus

– Tipo di connettore: RJ45

– Resistenza di terminazione: 120 Ohm

– Compatibilità: Progettato per l’uso con dispositivi Schneider Electric che supportano la
comunicazione Modbus su RS485

Conformità e Certificazioni

– Conformità REACh: Senza SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti)

– Conformità RoHS: Conforme alle direttive RoHS dell’UE

– Etichetta Green Premium™: Indica l’impegno di Schneider Electric per prodotti con
prestazioni ambientali avanzate

Informazioni Ambientali

Il VW3A8306RC è progettato con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale,
come evidenziato dall’etichetta Green Premium™. Questo garantisce la conformità alle
normative ambientali più recenti e trasparenza sull’impatto ambientale del prodotto.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica ufficiale fornita da Schneider Electric.


