
Descrizione del Prodotto

Il cavo ibrido Schneider Electric VW3E1142R050 è progettato per collegare la scatola di
distribuzione Lexium 62 (DB) al drive integrato Lexium 62 ILM. Questo cavo schermato per
motore ha una lunghezza di 5 metri e presenta connettori di tipo D1 ad angolo retto su
entrambe le estremità.

Compatibilità

Il cavo è compatibile con i seguenti prodotti:

Scatola di distribuzione Lexium 62 (DB)
Drive integrato Lexium 62 ILM

Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche del cavo includono:

Tipo di cavo: cavo motore schermato
Lunghezza: 5 metri
Tipo di connettore: 2 x D1 ad angolo retto
Compatibilità con la gamma: Lexium 62 ILM e Lexium 62

Certificazioni e Conformità

Il cavo VW3E1142R050 è conforme alle seguenti normative ambientali:

Direttiva RoHS UE: conformità proattiva (prodotto al di fuori dell’ambito legale di
RoHS Unione Europea)
Regolamento REACh: contiene sostanze estremamente preoccupanti al di sopra della
soglia
Regolamento RoHS della Cina: non conforme

Informazioni Ambientali

Il prodotto è classificato come Green Premium, indicando un impegno verso prestazioni
ambientali avanzate. È privo di mercurio e dispone di dichiarazioni ambientali dettagliate,
tra cui il profilo ambientale del prodotto e il profilo di circolarità.

Garanzia



Il cavo VW3E1142R050 è coperto da una garanzia di 18 mesi.

Avvertenze

Secondo la Proposition 65 della California, questo prodotto può esporre a sostanze
chimiche, tra cui piombo e composti del piombo, noti nello Stato della California per causare
cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare
www.P65Warnings.ca.gov.


