
Descrizione del Prodotto

Il cavo di alimentazione VW3E1143R250 di Schneider Electric è progettato per collegare i
motori Lexium SH3/MH3 ai servoazionamenti Lexium 52 e Lexium 62. Questo cavo ha una
sezione di 1,5 mm² e una lunghezza di 25 metri. È dotato di un connettore industriale M23
in metallo per garantire una connessione elettrica affidabile.

Specifiche Tecniche

– Codice Prodotto: VW3E1143R250
– Sezione del Cavo: 1,5 mm²
– Lunghezza del Cavo: 25 metri
– Tipo di Connettore: M23 industriale in metallo
– Compatibilità: Motori Lexium SH3/MH3 e servoazionamenti Lexium 52/Lexium 62
– Applicazioni: Collegamento dell’alimentazione per l’asse 1 dei modelli STS40/60/80
– Peso: 6,3 kg

Compatibilità

Il cavo VW3E1143R250 è compatibile con i seguenti dispositivi:
– Servoazionamenti: LXM 62, LXM 52
– Motori: SH3055.P, SH3070.P/M, SH3100.P/M, SH31401M, MH3070.P, MH3100.P

Materiali e Costruzione

Il connettore M23 è realizzato in metallo, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il cavo
è progettato per resistere alle condizioni operative tipiche degli ambienti industriali.

Informazioni Ambientali

Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti e possiede lo status di “Green
Premium” per la sostenibilità. È privo di mercurio e rispetta le direttive RoHS dell’Unione
Europea.

Garanzia

Il cavo VW3E1143R250 viene fornito con una garanzia di 18 mesi, assicurando affidabilità e
supporto post-vendita.

Note Aggiuntive



Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric o di contattare un rappresentante
autorizzato.


