
Descrizione del Prodotto

Il cavo di feedback Schneider Electric VW3E2080R070 è progettato per fornire un
collegamento affidabile tra il motore e il drive, garantendo una trasmissione precisa dei
segnali di feedback. Con una lunghezza di 7,0 metri, questo cavo è ideale per applicazioni
che richiedono una connessione estesa senza compromettere la qualità del segnale.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: VW3E2080R070

Descrizione: E-FB-080 SH-Feedback 7.0m

Categoria: Cavo/Connettore

Dimensioni: 233 mm x 233 mm x 233 mm

Peso: 0,82 kg

Caratteristiche Principali

– Lunghezza del cavo: 7,0 metri

– Progettato per garantire una trasmissione precisa dei segnali di feedback

– Costruzione robusta per una lunga durata

Applicazioni

Il cavo VW3E2080R070 è utilizzato in sistemi di automazione industriale per collegare
motori e drive, assicurando una comunicazione affidabile dei segnali di feedback essenziali
per il controllo preciso del movimento.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric o di contattare un rappresentante
autorizzato.


