
Descrizione del Prodotto

Il cavo encoder VW3E2094R250 è un accessorio progettato per servomotori SH3/MH3 e
servoazionamenti Lexium 52/Lexium 62. Questo cavo, lungo 25 metri, è dotato di connettori
industriali RJ45 e M23 per garantire una connessione affidabile tra il motore e
l’azionamento.

Caratteristiche Tecniche

Il cavo è schermato e presenta una configurazione di conduttori composta da 3 coppie da
0,14 mm² e 2 conduttori da 0,34 mm². Questa struttura assicura un’elevata qualità del
segnale e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche.

Compatibilità

Il VW3E2094R250 è compatibile con i seguenti dispositivi:

Servomotori SH3
Servomotori MH3
Servoazionamenti Lexium 52
Servoazionamenti Lexium 62

Conformità Ambientale

Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti, inclusa la direttiva RoHS dell’UE, e
possiede il label Green Premium™, che attesta l’impegno di Schneider Electric nel fornire
prodotti con prestazioni ambientali di alto livello.

Informazioni Aggiuntive

Il cavo ha un peso di 1,735 kg e offre una soluzione affidabile per applicazioni industriali
che richiedono connessioni precise e durature tra servomotori e servoazionamenti.


