Descrizione del Prodotto

Il kit di ingresso cavo VW3L10111 e un accessorio progettato per gli azionamenti integrati
della serie Lexium ILA, ILE e ILS. Questo kit facilita il collegamento del bus di campo,
dell’alimentazione e della funzione di disattivazione della coppia in sicurezza (Safe Torque
Off - STO).

Componenti Inclusi

Il kit comprende:

Piastra di ingresso del cavo

Contatti a crimpare

Connettori a crimpare

Alloggiamenti del connettore

Pellicola di schermatura

Applicazioni

I1 VW3L10111 e adatto per I'uso in vari settori industriali, tra cui:

Stampa



Industria cartaria

Confezionamento

Movimentazione

Etichettatura

Industria tessile

Produzione elettronica

Tecnologia medica

Compatibilita

Questo kit e compatibile con gli azionamenti integrati Lexium delle serie ILA, ILE e ILS.
Peso

Il peso del kit & di 0,07 kg.

Codice EAN

Il codice EAN del prodotto e 3389118367272.

Note

Il kit di ingresso cavo VW3L10111 e progettato per facilitare 1'installazione e garantire



connessioni sicure e affidabili per le funzioni di bus di campo, alimentazione e disattivazione
della coppia in sicurezza negli azionamenti integrati Lexium.



