
Descrizione del Prodotto

La prolunga per albero TeSys Vario VZ30 di Schneider Electric è progettata per consentire
l’operazione di un interruttore situato sul retro di un involucro tramite una maniglia
montata sulla porta. È compatibile con i corpi interruttori TeSys Vario delle serie V02 fino a
V2 e supporta una distanza tra il retro dell’involucro e la porta compresa tra 400 e 430 mm.
Questo prodotto è conforme agli standard Green Premium (RoHS/REACh).

Caratteristiche Principali

– Compatibilità: Corpi interruttori TeSys Vario V02…V2
– Distanza supportata: 400…430 mm tra il retro dell’involucro e la porta
– Dimensioni sezione: 6 x 6 mm
– Conformità ambientale: Green Premium (RoHS/REACh)

Specifiche Tecniche

– Lunghezza: 400 mm
– Altezza della sezione: 6 mm
– Larghezza della sezione: 6 mm
– Peso: 125 g

Certificazioni e Standard

– Conformità RoHS UE: Conforme con alcune eccezioni
– Conformità REACh: Dichiarazione REACh disponibile
– Profilo ambientale del prodotto: Disponibile

Documentazione

– Scheda tecnica: Disponibile per il download
– Manuale d’installazione: Disponibile per il download
– Dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration): Disponibile per il download

Note

Per ulteriori informazioni tecniche e per assicurarsi della compatibilità con applicazioni
specifiche, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider
Electric o di contattare un rappresentante autorizzato.


