
Descrizione del Prodotto

Il contaore Harmony XB5DSB di Schneider Electric è un dispositivo progettato per
monitorare il tempo di funzionamento di un’apparecchiatura o di un sistema. Dotato di un
display meccanico a 5 cifre, è in grado di visualizzare fino a 99.999 ore di operatività.
Questo contaore è adatto per tensioni di alimentazione comprese tra 12 e 24 V in corrente
alternata (AC) o continua (DC).

Caratteristiche Principali

– **Display:** Meccanico a 5 cifre.

– **Tensione di Alimentazione:** 12…24 V AC/DC.

– **Consumo di Corrente:** 7…15 mA.

– **Frequenza di Alimentazione:** 50/60 Hz.

– **Montaggio:** A pannello, con foro di montaggio da 22,5 mm di diametro.

– **Materiale:** Corpo in plastica con ghiera in plastica.

– **Grado di Protezione:** IP65, resistente a polvere e getti d’acqua.

– **Dimensioni:** Altezza 30 mm, larghezza 30 mm, profondità 60 mm.

– **Peso:** 45 g.

Vantaggi

– **Facilità di Installazione:** Progettato per un montaggio semplice e rapido in aperture
standard da 22 mm.

– **Robustezza:** Costruito per resistere in ambienti difficili, grazie al grado di protezione
IP65 che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua.

– **Affidabilità:** Display meccanico che assicura una lunga durata operativa senza
necessità di manutenzione.

Applicazioni



Il contaore XB5DSB è ideale per monitorare il tempo di funzionamento in diverse
applicazioni industriali, come macchinari, impianti di produzione, sistemi HVAC e altre
apparecchiature che richiedono un monitoraggio preciso delle ore di operatività.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.


