Descrizione del Prodotto

I1 XCSZC1 e un magnete codificato aggiuntivo progettato per 1'uso con gli interruttori
magnetici codificati della serie XCSDMC di Telemecanique. Questo accessorio consente di
migliorare la sicurezza nelle applicazioni industriali, garantendo un’interazione affidabile
con l'interruttore corrispondente.

Caratteristiche Principali

- Categoria: Parti di ricambio

- Tipo: Magnete codificato

- Designazione: Magnete codificato aggiuntivo

- Compatibilita: Interruttori magnetici codificati XCSDMC...L e XCSDMC...2

- Peso netto: 0,009 kg

- Dimensioni del pacchetto singolo: 0,7 cm (altezza) x 5,1 cm (larghezza) x 1,6 cm
(lunghezza)

- Peso del pacchetto singolo: 13 g

- Unita per pacchetto: 1

- Unita per pacchetto multiplo: 100

- Dimensioni del pacchetto multiplo: 15 cm (altezza) x 30 cm (larghezza) x 40 cm
(lunghezza)

- Peso del pacchetto multiplo: 1,558 kg

- Stato dell’offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

- Conformita REACh: Si

- Conformita RoHS: Si

- Esente da metalli pesanti tossici: Si

- Esente da mercurio: Si

- Garanzia: 18 mesi

Documentazione e Download

- Catalogo tecnico: “Catalogue Safety switches XCS range” (31 ottobre 2024)

- Dichiarazione RoHS: “TESECER000363EN-

RoHS Declaration for XCSZ Range-19052025" (19 maggio 2025)

- Dichiarazione REACh: “TESECER000447EN-REACH Declaration-

V30 for XCSZ Range-21052025" (21 maggio 2025)

- Istruzioni di fine vita: “XCSLE... Plastic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life
Instructions” (1 dicembre 2011)

- Foglio di istruzioni: “XCS DMC... /DMP... /IDMR... Coded magnetic switches, Instruction



sheet” (7 gennaio 2025)
- Foglio di istruzioni ATEX: “XCSDMC...EX / XCSZC...EX Coded magnetic switches - ATEX,
Instruction Sheet” (7 gennaio 2025)

Prodotti Correlati e Accessori

- XCSZ03: Attuatore a cerniera per interruttore in metallo
- ZCKY091: Chiave di attuazione a cerniera in metallo per interruttore di sicurezza XCK

Note Aggiuntive

E possibile associare due o pilt magneti XCSZC1 allo stesso interruttore magnetico
XCSDMC, comprese le versioni Atex XCSDMC**EX. Tutti i magneti XCSZC1 utilizzano la
stessa codifica. Questo vale anche per le altre versioni di interruttore magnetico: XCSDMP
con magnete XCSZP1 e XCSDMR con magnete XCSZR1.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di
Telemecanique Sensors: XCSZC1 - Telemecanique Sensors.



https://telemecaniquesensors.com/it/it/product/reference/XCSZC1

