
Descrizione del Prodotto

Il riflettore XUZC31 è un accessorio per sensori fotoelettrici della gamma Telemecanique
OsiSense XU. Presenta una forma circolare con un diametro di 31 mm ed è progettato per
essere utilizzato con sensori fotoelettrici a riflessione standard.

Caratteristiche Principali

– **Gamma di prodotto**: Telemecanique Photoelectric sensors XU

– **Tipo di accessorio**: Riflettore

– **Categoria di accessori**: Accessori per sensori

– **Destinazione dell’accessorio**: Sensore fotoelettrico a riflessione standard

– **Forma del riflettore**: Rotonda

– **Diametro**: 31 mm

Unità di Imballaggio

– **Tipo di unità di imballaggio 1**: PCE

– **Numero di unità nel pacchetto 1**: 1

– **Tipo di unità di imballaggio 2**: S01

– **Numero di unità nel pacchetto 2**: 100

– **Altezza del pacchetto 2**: 15 cm

– **Larghezza del pacchetto 2**: 15 cm

– **Lunghezza del pacchetto 2**: 40 cm

– **Peso del pacchetto 2**: 868 g

Documentazione e Download

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare il catalogo dei sensori fotoelettrici della



gamma XU disponibile in formato PDF. Inoltre, sono disponibili file CAD 2D e 3D per
l’integrazione nei progetti di design.

Prodotti Correlati

– **XUZC08**: Riflettore 8,6 x 29,5 mm

– **XUZC16**: Riflettore Ø 16 mm

– **XUZC21**: Riflettore Ø 21 mm

– **XUZC30**: Riflettore 30 x 70 mm

– **XUZC39**: Riflettore Ø 39 mm

Note

Per informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche e sull’installazione, si consiglia di
consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.


