
Descrizione del Prodotto

Il riflettore XUZC80 è un accessorio progettato per l’utilizzo con i sensori fotoelettrici della
serie XU di Telemecanique. Presenta una forma rotonda con un diametro di 80 mm, ideale
per applicazioni industriali che richiedono un riflettore di dimensioni medie.

Caratteristiche Principali

– Categoria: Accessori per sensori
– Tipo: Riflettore
– Forma: Rotonda
– Diametro: 80 mm
– Peso: 32 g
– Compatibilità: Sensori fotoelettrici standard a riflessione
– Unità per confezione: 1

Dimensioni della Confezione

– Tipo di confezione: PCE
– Altezza: 8,5 cm
– Larghezza: 0,9 cm
– Lunghezza: 8,5 cm
– Peso: 32 g

Sostenibilità

– Stato dell’offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
– Conformità REACh: Dichiarazione REACh disponibile
– Senza SVHC REACh: Sì
– Conformità RoHS UE: Dichiarazione RoHS UE disponibile
– Senza mercurio: Sì
– Informazioni sulle esenzioni RoHS: Disponibili

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 18 mesi.

Documentazione e Download

– Scheda tecnica in PDF



– File CAD 3D
– Dichiarazione REACh
– Dichiarazione RoHS UE
– Catalogo sensori fotoelettrici OsiSense XU

Avvertenza Proposition 65 della California

Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui: Diisononyl phthalate (DINP), noto
nello Stato della California per causare il cancro, e Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto nello
Stato della California per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori
informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

([telemecaniquesensors.com](https://telemecaniquesensors.com/it/it/product/reference/XUZ
C80?utm_source=openai))


