
Descrizione del Prodotto

Il connettore XZCC8FDM30V di Schneider Electric è un connettore femmina diritto M8 a 3
pin, dotato di pressacavo M9.5 x 1. È progettato per garantire connessioni affidabili e rapide
in applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

Categoria di accessori: Accessori di cablaggio

Tipo di accessorio: Connettore

Connessione elettrica: Connettore femmina diritto M8, 3 pin

Materiale della ghiera: Metallo

Grado di protezione IP: IP67

Caratteristiche Complementari

Tensione nominale di esercizio: 60 V AC, 75 V DC

Corrente nominale: 4 A

Resistenza di isolamento minima: 1 GΩ

Resistenza di contatto: 10 mΩ

Materiale dell’involucro: Plastica

Temperatura ambiente di funzionamento: da -25°C a 70°C

Dimensioni e Peso

Altezza del pacchetto: 2,4 cm

Larghezza del pacchetto: 3,3 cm

Lunghezza del pacchetto: 12,6 cm

Peso del pacchetto: 14 g



Informazioni Aggiuntive

Metodo di fissaggio del connettore: A vite

Tipo di pressacavo: M9.5 x 1

Metodo di connessione del cavo: Clip “vampiro” per fili fino a 0,25 mm²

Applicazioni

Il connettore XZCC8FDM30V è ideale per applicazioni in settori come la movimentazione
dei materiali, l’imballaggio, l’etichettatura, l’assemblaggio, ascensori, scale mobili e
l’industria alimentare e delle bevande.

Conformità e Certificazioni

Conforme alle direttive RoHS dell’UE

Informazioni sulle esenzioni RoHS disponibili

Privo di mercurio

Garanzia

Garanzia: 12 mesi

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.


