
Descrizione del Prodotto

La chiave a bussola Schneider Electric ZA2BZ905 è uno strumento di serraggio progettato
per l’installazione e la manutenzione delle stazioni di comando pendenti della serie
Harmony XAC. Questo utensile facilita il serraggio sicuro e preciso dei dispositivi di
comando e segnalazione con diametro di 22 mm.
([il.farnell.com](https://il.farnell.com/schneider-electric/za2bz905/socket-key-pendant-contro
l-station/dp/3215476?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

– **Tipo di accessorio:** Chiave a bussola per serraggio

– **Compatibilità:** Stazioni di comando pendenti serie Harmony XAC e unità di comando e
segnalazione con diametro di 22 mm

– **Colore:** Nero

– **Peso:** 85 g

– **Dimensioni:** 3,2 cm x 3,2 cm x 8,5 cm

– **Codice EAN:** 3389110316100

Applicazioni

La ZA2BZ905 è ideale per l’installazione e la manutenzione di stazioni di comando pendenti
utilizzate in settori industriali e dei servizi, come gru e paranchi. Garantisce un serraggio
sicuro e affidabile dei dispositivi di comando, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza
operativa.
([idealelectrical.com](https://www.idealelectrical.com/aie/category/Industrial/Push-Button/S
pecial-tool-for-control-circuit-devices/Tool-For-Tightening-Fix-Nut-Alt-
Zb5Az905/SCDZA2BZ905/p/10581000?utm_source=openai))

Certificazioni e Conformità

– **Conformità RoHS:** Sì

– **Conformità REACh:** Sì



– **Paese di origine:** Francia

Note

Per ulteriori informazioni tecniche e dettagli sull’installazione, si consiglia di consultare la
scheda tecnica fornita dal produttore o di contattare il supporto tecnico di Schneider
Electric.


