
Descrizione del Prodotto

Il corpo contatti ZB4BZ1015 di Schneider Electric è un componente della serie Harmony
XB4, progettato per pulsanti con diametro di 22 mm. Questo modulo offre un contatto
normalmente aperto (1 NO) e utilizza terminali a molla per una connessione rapida e sicura.
La struttura in metallo garantisce robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche Tecniche

– **Tipo di contatto:** 1 NO (normalmente aperto)

– **Tipo di terminali:** Morsetti a molla

– **Materiale del corpo:** Metallo

– **Serie compatibile:** Harmony XB4

– **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm

– **Corrente termica convenzionale (Ith):** 10 A

– **Tensione nominale di isolamento (Ui):** 600 V

– **Tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp):** 6 kV

– **Grado di protezione:** IP20

– **Temperatura operativa:** da -25°C a +70°C

Vantaggi

– **Installazione rapida:** I morsetti a molla permettono un collegamento veloce e
affidabile.

– **Robustezza:** La costruzione in metallo assicura resistenza in ambienti industriali
difficili.

– **Compatibilità:** Parte della serie Harmony XB4, garantisce integrazione con altri
componenti della stessa linea.

Applicazioni



Il ZB4BZ1015 è ideale per applicazioni industriali che richiedono pulsanti robusti e
affidabili, come pannelli di controllo, macchinari e sistemi di automazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di
Schneider Electric.


