
Il prodotto SCHNEIDER ZB5AT4 è una testa pulsante a fungo per arresto di emergenza con
diametro di 40 mm, progettata per fori standard da 22 mm. Tuttavia, è importante notare
che questo modello è stato dichiarato fuori produzione il 29 gennaio 2021.
([se.com](https://www.se.com/ca/en/product/ZB5AT4/red-%C3%B840-emergency-switching-
off-pushbutton-head-%C3%B822-trigger-latching-pushpull/?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

La testa pulsante ZB5AT4 presenta un design modulare che semplifica la manutenzione
post-installazione, la modifica e l’adattamento delle macchine. È progettata per inserirsi in
un foro standard da 22 mm, garantendo compatibilità con macchinari preesistenti.
([se.com](https://www.se.com/ca/en/product/ZB5AT4/red-%C3%B840-emergency-switching-
off-pushbutton-head-%C3%B822-trigger-latching-pushpull/?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

Il pulsante ha un diametro di 40 mm e richiede un foro di montaggio da 22 mm. Il colore del
pulsante è rosso, con un anello frontale nero in plastica. Il grado di protezione è IP66,
garantendo resistenza a polvere e getti d’acqua. Il meccanismo di sblocco è a trazione.
([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-testa-pulsante-a-fungo-arresto-di-
emergenza-40-tirare-rossa-22-SNRZB5AT84?utm_source=openai))

Compatibilità

La testa pulsante ZB5AT4 è compatibile con la serie Harmony XB5 di Schneider Electric.
Richiede l’uso di blocchetti di contatto per il funzionamento.
([se.com](https://www.se.com/ca/en/product/ZB5AT4/red-%C3%B840-emergency-switching-
off-pushbutton-head-%C3%B822-trigger-latching-pushpull/?utm_source=openai))

Note

Dato che il modello ZB5AT4 è fuori produzione, si consiglia di verificare la disponibilità
presso i fornitori o di considerare modelli alternativi compatibili con le specifiche richieste.


