
Nome del prodotto

Blocco luminoso per testa Ø22 mm, Harmony XB4, verde, LED integrato, morsetti a vite, 12
V AC/DC

Codice prodotto

ZBVJ3

Stato del prodotto

Fuori produzione dal 9 gennaio 2023.
([se.com](https://www.se.com/us/en/product/ZBVJ3/light-block-for-head-22mm-harmony-xb4-
green-integral-led-screw-clamp-terminal-12v-ac-dc/?utm_source=openai))

Descrizione

Il blocco luminoso ZBVJ3 è progettato per essere utilizzato con le teste della serie Harmony
XB4. Presenta un LED integrato di colore verde e supporta una tensione di alimentazione di
12 V AC/DC. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite.
([se.com](https://www.se.com/us/en/product/ZBVJ3/light-block-for-head-22mm-harmony-xb4-
green-integral-led-screw-clamp-terminal-12v-ac-dc/?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

Gamma di prodotto: Harmony XB4
Tipo di prodotto: Blocco luminoso
Colore della luce: Verde
Tipo di lampada: LED integrato
Tensione nominale di alimentazione: 12 V AC/DC a 50/60 Hz
Tipo di connessione: Morsetti a vite
Tipo di segnalazione: Fissa
Montaggio: Frontale
Compatibilità: Teste Ø22 mm della serie Harmony XB4

Specifiche tecniche

Consumo di corrente: 18 mA
Durata del LED: 100.000 ore a tensione nominale e 25°C
Temperatura ambiente di funzionamento: da -40°C a +70°C



Grado di protezione: IP20 conforme a IEC 60529
Certificazioni: CSA, UL Listed
Trattamento protettivo: TH
Resistenza alle scariche elettrostatiche: 6 kV su contatto (parti metalliche), 8 kV in
aria libera (parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai campi elettromagnetici: 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza ai transitori veloci: 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Conformità agli standard: CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1,
EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508

Informazioni ambientali

Etichetta Green Premium: Impegno di Schneider Electric per prodotti con prestazioni
ambientali di alto livello.
([se.com](https://www.se.com/ca/en/product/ZBVJ3/light-block-for-head-22mm-harmon
y-xb4-green-integral-led-screw-clamp-terminal-12v-ac-dc/?utm_source=openai))
Senza mercurio
Conformità RoHS: Sì
Conformità WEEE: Il prodotto deve essere smaltito secondo le specifiche normative
dell’Unione Europea.
([se.com](https://www.se.com/ca/en/product/ZBVJ3/light-block-for-head-22mm-harmon
y-xb4-green-integral-led-screw-clamp-terminal-12v-ac-dc/?utm_source=openai))

Note

Il prodotto ZBVJ3 è stato dichiarato fuori produzione il 9 gennaio 2023. Si consiglia di
consultare le informazioni più recenti sul sito ufficiale di Schneider Electric o di contattare
un rappresentante autorizzato per informazioni su prodotti sostitutivi o alternative
disponibili.
([se.com](https://www.se.com/us/en/product/ZBVJ3/light-block-for-head-22mm-harmony-xb4-
green-integral-led-screw-clamp-terminal-12v-ac-dc/?utm_source=openai))


