
Descrizione del Prodotto

Il modello ZCDEG11 di Schneider Electric è un ingresso pressacavo con filettatura Pg 11,
progettato per l’utilizzo con finecorsa. Il suo corpo è realizzato in metallo, garantendo
robustezza e durabilità.

Caratteristiche Principali

Tipo di Prodotto: Pressacavo

Presentazione del Dispositivo: Elemento base

Ingresso Cavo: 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 11

Compatibilità del Prodotto: Serie XCKD

Materiale: Metallo

Unità di Imballaggio

Tipo di Unità di Imballaggio 1: PCE

Numero di Unità per Imballaggio 1: 1

Tipo di Unità di Imballaggio 2: S01

Numero di Unità per Imballaggio 2: 100

Altezza Imballaggio 2: 15 cm

Larghezza Imballaggio 2: 15 cm

Lunghezza Imballaggio 2: 40 cm

Peso Imballaggio 2: 1,719 kg

Sostenibilità

Proposizione 65 della California: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra
cui il Diisononil ftalato (DINP), noto nello Stato della California per causare cancro, e il Di-
isodecil ftalato (DIDP), noto per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per



ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Documentazione e Download

Per ulteriori dettagli tecnici, disegni CAD e dichiarazioni ambientali, si prega di consultare
la documentazione disponibile sul sito ufficiale di Telemecanique Sensors.

Prodotti Correlati e Accessori

Il ZCDEG11 è spesso acquistato insieme ai seguenti prodotti:

ZCD21: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 1NC+1NO, azione rapida

ZCD25: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 1NC+1NO, azione lenta

ZCD26: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 1NC+1NO, azione lenta

ZCD27: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 2NC, azione lenta

ZCD28: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 2NO, azione lenta

ZCD29: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 2NC, azione rapida

ZCD31: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 1NC+2NO, azione rapida

ZCD35: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 1NC+2NO, azione lenta

ZCD37: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 2NC+1NO, azione lenta

ZCD39: Corpo finecorsa, serie XC Standard, ZCD, compatto, 2NC+1NO, azione rapida


