
Descrizione del Prodotto

La testa per interruttore di finecorsa ZCKD10 di Telemecanique Sensors è progettata per
l’uso con le serie di interruttori di finecorsa XCKL e XCKM. Presenta un pistone terminale in
metallo con ritorno a molla, adatto per applicazioni con approccio verticale in una direzione.

Caratteristiche Principali

– Compatibilità: Serie XCKL e XCKM
– Tipo di operatore: Pistone terminale in metallo con ritorno a molla
– Movimento della testa operativa: Lineare
– Tipo di approccio: Verticale, in una direzione
– Apertura positiva: Presente
– Materiale della testa: Plastica
– Caratteristiche ambientali: Standard

Dimensioni e Peso

– Altezza: 3,4 cm
– Larghezza: 6,3 cm
– Lunghezza: 7,5 cm
– Peso: 39 g

Unità di Imballaggio

– Tipo di unità: PCE
– Numero di unità per confezione: 1

Conformità e Certificazioni

– Conforme alle normative RoHS
– Per richieste relative a Reach e RoHS, contattare: sustainability@tesensors.com

Documentazione

– Scheda tecnica PDF: [Link alla scheda
tecnica](https://www.telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKD10)
– File CAD 3D: [Link al file
CAD](https://www.telemecaniquesensors.com/global/en/product/reference/ZCKD10)



Note

Per ulteriori informazioni o per trovare un distributore, visitare il sito ufficiale di
Telemecanique Sensors.


