Il corpo finecorsa ZCKS1 di Schneider Electric € un componente della gamma
Telemecanique Limit Switches XC Standard, progettato per applicazioni industriali che
richiedono un’interruzione precisa e affidabile del circuito.

Gamma di prodotto

Telemecanique Limit Switches XC Standard
Nome serie

Formato standard

Tipo di prodotto o componente

Corpo finecorsa

Nome dispositivo

ZCKS

Tipo di corpo

Fisso

Compatibilita prodotto

XCKS

Materiale del corpo

Plastica

Entrata cavo

1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5
Tipo e composizione dei contatti

1 NC + 1NO

Funzionamento dei contatti



A scatto

Materiale dei contatti

Contatti placcati in argento

Collegamento elettrico

Morsetti a vite, capacita di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm?
Apertura positiva

Con

Resistenza tra terminali

0,25 mQ conforme a IEC 60255-7 categoria 3
Descrizione morsetti ISO n°1

(13-14) NO, (21-22) NC

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK03

Caratteristiche ambientali

Standard

Dimensioni

Altezza: 73 mm
Larghezza: 40 mm
Profondita: 36 mm

Peso



0,08 kg
Unita di imballaggio

Tipo di unita di imballaggio 1: PCE
Numero di unita nella confezione 1: 1
Altezza confezione 1: 4,0 cm
Larghezza confezione 1: 4,5 cm
Lunghezza confezione 1: 7,9 cm

Peso confezione 1: 71 g

Offerta di sostenibilita
Per tutte le richieste relative a Reach e RoHS, contattare sustainability@tesensors.com

Per ulteriori dettagli, e possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito
ufficiale di Telemecanique Sensors.
([telemecaniquesensors.com](https://www.telemecaniquesensors.com/it/it/product/reference
/ZCKS1?utm source=openai))



