
Descrizione del Prodotto

La chiave di azionamento ZCKY081 è un componente metallico progettato per l’utilizzo con
gli interruttori di finecorsa di sicurezza della serie XCS-L di Schneider Electric. Questo
attuatore è essenziale per garantire l’attivazione affidabile dei dispositivi di sicurezza in
sistemi industriali.

Caratteristiche Principali

– **Materiale:** Metallo

– **Compatibilità:** Interruttori di finecorsa di sicurezza serie XCS-L

– **Ingresso per cavo:** 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 13.5

– **Peso:** 26 grammi

Dimensioni del Pacchetto

– **Altezza:** 2 cm

– **Larghezza:** 5,5 cm

– **Lunghezza:** 5,1 cm

– **Peso:** 26 grammi

Conformità e Certificazioni

– **Conformità RoHS:** Sì

– **Conformità REACH:** Sì

Applicazioni

La chiave di azionamento ZCKY081 è utilizzata per attivare gli interruttori di finecorsa di
sicurezza, garantendo la protezione e l’affidabilità dei sistemi industriali. È particolarmente
adatta per applicazioni che richiedono un attuatore robusto e durevole.

Documentazione



Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito
ufficiale di Telemecanique Sensors.


