
Descrizione del Prodotto

La chiave di attuazione ZCKY09 è progettata per essere utilizzata con gli interruttori di
finecorsa della serie XCS-L di Schneider Electric. Realizzata in metallo, offre una soluzione
robusta e affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

– **Materiale:** Metallo

– **Compatibilità:** Interruttori di finecorsa Schneider serie XCS-L

– **Ingresso cavo:** Filettatura per pressacavo Pg 13.5

Specifiche Tecniche

– **Codice Produttore:** ZCKY09

– **Codice Prodotto:** 2847479

– **Peso:** 0,098 kg

– **Paese di Origine:** Francia

Conformità e Certificazioni

– **Conformità RoHS:** Sì

– **Conformità RoHS sugli ftalati:** Sì

– **Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC):** Da definire

Documentazione Tecnica

– **Scheda Tecnica:** [Data
Sheet](https://it.farnell.com/telemecanique-sensors/zcky09/chiave-interrutt-int-blocco-sicure
zza/dp/2847479)

– **Certificato di Conformità del Prodotto:** [Certificato di
Conformità](https://it.farnell.com/telemecanique-sensors/zcky09/chiave-interrutt-int-blocco-s
icurezza/dp/2847479)



Note Aggiuntive

La chiave ZCKY09 è progettata per garantire un’installazione sicura e affidabile negli
interruttori di finecorsa della serie XCS-L, assicurando un funzionamento ottimale nelle
applicazioni industriali.


