
Tipo di prodotto o componente

Leva per interruttore di fine corsa

Compatibilità del prodotto

Serie XCKJ

Nome breve del dispositivo

ZCKY

Nome della serie

Formato standard

Presentazione del dispositivo

Elemento base

Movimento della testa operativa

Rotativo

Tipo di approccio

Approccio laterale

Tipo di operatore

Leva a rullo con ritorno a molla in termoplastica

Azionamento dell’interruttore

Tramite camma a 30°

Apertura positiva

Con

Caratteristiche ambientali



Bassa temperatura, ambiente standard

Codice di compatibilità

ZCKY

Unità di imballaggio

Tipo di unità di imballaggio 1: PCE

Numero di unità nel pacchetto 1: 1

Altezza del pacchetto 1: 2,4 cm

Larghezza del pacchetto 1: 5 cm

Lunghezza del pacchetto 1: 5,6 cm

Peso del pacchetto 1: 19 g

Tipo di unità di imballaggio 2: S01

Numero di unità nel pacchetto 2: 100

Altezza del pacchetto 2: 15 cm

Larghezza del pacchetto 2: 15 cm

Lunghezza del pacchetto 2: 40 cm

Peso del pacchetto 2: 2,274 kg

Conformità ambientale

Conforme alla direttiva RoHS

Conforme alla direttiva REACH

Documentazione tecnica

Catalogo tecnico: “Catalogue for Limit switches, XC Standard range” (15 luglio 2024)



Opuscolo: “Detection Panorama – 2025” (13 gennaio 2025)

File CAD 2D

File DWG, DXF, WMF, EPS, DWF disponibili per il download

Prodotti correlati e accessori

Testa per interruttore di fine corsa: ZCKE05

Corpo per interruttore di fine corsa: ZC2JC4, ZC2JC48, ZC2JD4


