
Descrizione del Prodotto

Il modello SCHNEIDER ZCMC21L7 è una connessione pre-cablata progettata per
interruttori di fine corsa della serie XC Standard.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/zcmc21l7/pre-cabled-connection-lim
it-switch/dp/3215284?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

– Tipo di contatti: 1 NC + 1 NO

– Operazione dei contatti: scatto rapido

– Numero di poli: 2

– Compatibilità: corpo interruttore ZCMD21

– Tipo di connessione elettrica: cavo pre-cablato

– Materiale di isolamento del filo: PvR

– Lunghezza del cavo: 7 metri

Compatibilità

Il ZCMC21L7 è compatibile con il corpo interruttore ZCMD21.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/zcmc21l7/pre-cabled-connection-lim
it-switch/dp/3215284?utm_source=openai))

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 18 mesi.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/zcmc21l7/pre-cabled-connection-lim
it-switch/dp/3215284?utm_source=openai))

Conformità Ambientale

– Prodotto Green Premium

– Conforme alla direttiva RoHS



– Privo di mercurio

– Profilo di circolarità: ENVEOLI110612EN

– Dichiarazione ambientale: ENVPEP110612EN

Avvertenze

Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui il Diisononyl phthalate (DINP),
noto nello Stato della California per causare il cancro, e il Di-isodecyl phthalate (DIDP), noto
per causare difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare
www.P65Warnings.ca.gov.
([it.farnell.com](https://it.farnell.com/schneider-electric/zcmc21l7/pre-cabled-connection-lim
it-switch/dp/3215284?utm_source=openai))


